
ALPINESKI HOUSE

TEMEL 
Ch¢hFw!C4L[LY

1

SAYISAL (5TWT¢![Ch¢hFw!C4L[LY)



ALPINESKI HOUSE

SAYISAL 
Ch¢hFw!C4L[LFLb 
TEMEL KAVRAMLARI 

2

ü Piksel Nedir?
üBellek Kartlarē ve Kart Okuyucular
üGºr¿nt¿ Dosyasē Formatlarē
üSayēsal Renkler
ü Otofokus
üSayēsal Fotoĵraf Makinelerinde Pozlama 

Modu
üSayēsal Fotoĵraf Makinesi ¦zerindekiTemel
Gºstergelerin ¥zellikleri



ALPINESKI HOUSE

SAYISAL 

FOTOĞRAFÇILIĞIN 

TEMEL KAVRAMLARI 

3

Sayısalfotoğrafçılıkve mantığınıiyi kavramak için,sayısal

fotoğrafçılıklailgili temel kavramlarıçokiyi bilmek önemlidir. Bu

kavramlar gerek sahada çekimyaparken gerekse makinemizi çok

iyi tanımamızayarayan temel göstergelerdir. Analog sonrası

sayısalteknolojiye geçişlefotoğrafınteknik dili de bir takım

değişikliklereuğramıştırbu dili konuşabilmekfotoğrafmakinesi

alırken,seçerken,kullanırkenve bu konularla ilgili eğitimalırken

sizlere önemlibir rehber olacaktır. Temel fotoğrafçılıkeğitimiiçin

bu dilin kavramlarınıaçıklamaktayarar vardır.
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Piksel, bu bileşiminparçasıolarak dijital ekran teknolojileri

üzerindegösterilengörüntününen küçükbirimine verilen isimdir.

Dijital görüntülemesistemlerinde renk ve ışığıoluşturanbu

pikseller yatay veya dikey satırlarolarak bir araya geldikçeana

görüntüyümeydanda getirir.

Genellikle üçlürenk parçacıklarındanoluşanpikseller, sayısal

görüntüteknolojisi içerisindeyatay ve dikey anlamda satır/sütun

sayılarınınfazlalığıoranındagörüntününkalitesini, boyutunu ve

oranınıbelirlerler. Piksel görüntüverisinin en küçükve bölü-

nemeyen parçasıdır.

Görüntününoluştuğudijital ekranda bulunan piksel sayısı

çözünürlükolarak ifade edilir. Yatay ve dikey olarak ekranda

bulunan piksel sayısınınoranı,o ekranında çözünürlüğünü

belirler. Dijital fotoğrafmakinelerinde bulunan CCD/CMOS

sensörleride algılayabildikleripiksel sayısıoranındakaliteli

görüntüoluşturabilirler. Algılayabildikleritoplam piksel sayısına

ise megapiksel denir.
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Megapiksel, dijital fotoğrafmakinelerinin oluşturacağı

çözünürlüğübelirten bir ölçübirimidir. Bu noktada dijital

fotoğrafmakinesinin ışıkalgılayıcıyüzeyininkalitesi de

görüntüolarak kaydedebileceğipiksellerin fazlalığıyla

ölçülür. Günümüzdemegapiksel olarak ifade edilen

görüntüalgılayıcıCCD/CMOS sensörlerinde bir mega-

piksel, bir milyon adet pikselin bir araya gelmesine karşılık

gelir.

6400x4800 piksel çözünürlüğesahip bir fotoğraf

makinesiyle çekilenfotoğrafyatay olarak 6400, dikey

olarak ise 4800 pikselden oluşur. Bu iki değer

çarpıldığındaise fotoğrafmakinesinin çözünürlüğüortaya

çıkar.

Bir görüntüekranındakiveya bir görüntüdekien küçük

birim olarak tanımlanır. Dijital fotoğrafmakineleri ile

çekilengörüntülerbir milyon veya daha fazla piksele

sahiptir. Bu yüzdenmegapiksel kavramıkullanılmaktadır.

CCD sensör 
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Bir dizi görüntüdekiortaya çıkangörüntüdışınoktalara ölü

piksel denir. Genellikle sensöretoz vb. şeylerinmüdahale

etmesi ile ortaya çıkar. Ölüpikseller düşündüğünüzkadar

ölümcüldeğildir ve ortaya çıkanölüpikselleri düzeltmek

mümkündür. Piksel eşleştirmesiolarak adlandırılanbir

teknik, görüntüiçindebu çalışmayanpikselleri bulmakta ve

bunlarıkalıcıolarak düzeltebilmektedir



ALPINESKI HOUSE

ISO HIZI 

7

ISO sensörduyarlılığıolarak da adlandırılmaktadır.

Örneğinoptimal olmayan bir yerde çekimyapmak içinISO

hızınıayarlamanızgerekebilir.

ISO numarasıveya diğerşekildeifade edilirse ISO hızıne

kadar düşükse,sensörduyarlılığıo derece azdır. Bu

yüzden,örneğin100 ISO, 400 ISOẫdanfilmden daha fazla

ışığaihtiyaçduyar. bu kıyaslamada 100 ISO değerinden

ışığınkalitesi daha yüksektir. Dijital fotoğrafmakinelerinde

ISO ayarlarıkısmında100, 200, 400 ve 800 gibi değerlerle

karşılaşırız. Bazıkameralarda bu değerlergiderek

fazlalaşabilir. ISO değerini100ẫdendaha düşükbir değere

ayarladığınızda,tripod kullanmıyorsanızfotoğraflarınızda

bulanıklıkoluşabilir. Fotoğrafmakinelerinin sensör

kalitesine bağlıolarak değişebilmekle birlikte yüksek

ISOẫlarda(ortalama bir DSLR içingenellikle 800 ISO üstü)

çekimyapmak, dijital parazitlere yani kırmızı,yeşilve mavi

lekelere veya genellikle gölgeve düzrenk alanlarında

ortaya çıkanparlaklıkgürültüsüneneden olabilir. Bu

gürültüye,fotoğrafçılıkdilinde kumlanma ve ya noise

olarak adlandırılır.
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Histogram, bir görüntüdekiparlaklıkdeğerlerininaralığını

gösterengrafiktir. Yakalanan fotoğrafikgörüntününpoz

değerlerinianaliz etmek içinkullanılanhistogramlar,

piksellerin saf siyah ve saf beyaz arasındanereye

düştüğünügöstermektedir. Histogram grafik görüntüsünde

yatay olarak bir dizi ton boyunca piksellerin dağılımını

göstermektedir. Dikey eksende ise her tonu kaplayan

piksel miktarıverilir. Bazısayısalkameralar da iki tip

histogram görebilirsiniz. Bunlar parlaklıkhistogramıve

kırmızı,yeşilve mavi renk kanallarıiçinton değerlerini

gösterenbir RGB histogramıdır. Histograf ise

fotoğraflarınızınpozunu değerlendirmeişiiçinkameranıza

yerleştirilmişbir araçtır
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Parlaklıkveya luminance histogramı,parlaklıklarıbağlamında

piksellerin dağılımınıgösterenbasit bir çubukgrafiktir.

Fotoğrafçılarınçekimyaparken histogramıkontrol etmeleri

önemlidir. Histogram fotoğrafçıyakameranınsensörünün

kaydettiğigörüntüdekiparlaklıkdüzeyleriningrafiksel bir

sunumunu yapar. FotoğrafikgörüntününkameranınLCD

monitöründekigörünüşüaldatıcıolabilmektedir. Bunun için

histogram kullanarak pozlama ayarlamalarıyapmak, pozlamayı

ölçmekiçinönerilenbir tercihtir

Histogramınsol kenarı,ton ölçeğininen koyu değerlerini

göstermektedir(seviye 0). Sağkenardaki ton ölçeğien parlak

değerleri(seviye 255) grafiğinorta kısımlarıise orta tonları

gösterir. Pikseller histogramınsol kenarınadoğrukalabalıklaşıyor

ve sağkenara kadar uzanmıyorsa,gölgelerdekiayrıntıkaybı

fazladırve görüntüaz pozlanmıştır. Tersi durumda histogramın

sağkenarınagrafiksel bir yükselişsözkonusu ise görüntüfazla

ışıkalmışve vurgularda detay kaybıortaya çıkmışolacaktır. bazı

kameralarda bu durum vurgulama uyarısıolarak gösterilirve

detaylarınıkaybeden ve sensörünyakalayabileceğiaralığın

ötesindekialanlar LCD ekranıngörüntüekranındayanıpsöner
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Bazıkameralar bir fotoğrafikgörüntününkırmızı,yeşilve

mavi renk kanallarınıntek tek histogramlarının

görüntülenmesineve birleşikhistogramla birbiriyle ilişkili

olarak üçünügöstermesineolanak tanımaktadır. Üçrenk

histogramınınhepsi doğrupozlamaya sahip olsalar bile

görüntüdekiher bir rengin miktar olarak farklılaşması

nedeniyle hepsinin biraz farklıgörünmesinormaldir. Bu

histogramlar da parlaklıkhistogramıgibi okunmaktadır.
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Bir objeden yansıyanışığınrengi ışıkkaynağınınrengine göre

değişiklikgösterir. İnsanbeyni ışıkkaynağınınrengindeki

değişikliklereadapte olabilir ve sonuçtaister gölgede,ister

doğrudangüneşışığındaisterse de parlak ışıkaltındaolsun

beyaz objeler beyaz görünür. Filmli kameralarda kullanılanfilmin

aksine, dijital kameralar fotoğraflarıışıkkaynağınınrengine göre

işleyerekbu ayarlamanınbir benzerini yapabilmektedir. Bu işlem

ẮBeyazAyarıắolarak bilinir.
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Otomatik (Auto WB): Sayısalfotoğrafmakineniz bu ayarda ortam ışığına

uygun en doğrubeyaz ayarınıkendisi otomatik olarak yapacaktır

Tungsten: Genellikle küçükbir ampulle sembolize edilir. Bu ayarıfotoğraf

makinenizde seçtiğinizde,akkor ampul aydınlatmasınınfotoğrafınıza

vereceğisarartmayıdengeleyerek fotoğraftakirenklerinizi soğutacaktır.

Floresan: İkonolarak floresan şeklindebir görselle temsil edilir. Floresan

ışığınınvermişolduğusoğukışığıtelafi ederek çekimrenklerinizi ısıtır.

DoğrudanGüneşli,GünIşığı: Güneşşeklindebir simgeye sahiptir.

Doğrudangüneşışığıylaaydınlanankonularda kesinlikle kullanılmalıdır.

Flaş: Kamerayla bütünleşikflaşlarveya isteğebağlıflaşlarlakullanılmalıdır,

flaşrenklerde soğumayapacağındanbu ayarda renklere sıcakbir dokunuş

sağlarsınız.

Bulutlu: Sayısalfotoğrafmakinenizde bulut şeklindebir simgeyle ifade

edilir. Gökyüzündebulutlarınkaplıolduğuzamanlardaki günışığında

kullanın.

Gölge: Günışığındaçekeceğinizkonular gölgedeyse kullanabilirsiniz, çok

iyi sonuçlardoğuracaktır.

Manuel (belirlenmiş)Beyaz Dengesi Ayarları: Bu modda konu, ışık

kaynağıveya mevcut çekilmişfotoğrafıbeyaz ayarıiçinreferans

kullanmanızayarar. Bu konuda kendinize fotoğrafçekeceğinizkonuya

referans noktasıolacak özelsatılanbeyaz veya gri kartlardan alabilirsiniz.
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Dijital fotoğrafmakineleri, fotoğraflarıkaydetmek için

bellek kartlarıolarak isimlendirilen çeşitlisaklama

medyalarıkullanır. Bu bellek kartlarıfotoğrafmakinesinin

türünegörepek çokfarklımodel çerçevesindebirbirinden

farklıkapasitede ve hızdagörüntüyükaydedebilir. Bellek

kartlarınıntürüve saklama kapasitesi makineyle çekilecek

toplam fotoğrafsayısınıbelirler. Farklıtip ve modeldeki bu

bellek kartlarınınkendilerine göreartıve eksileri bulunur.

Bellek kartları,herhangi bir güçkesinti durumunda bilgileri

kaybetmeyen ve üzerinebilgilerin tekrar yazılabileceği

özellikleresahiptir. Pek çokfotoğrafmakinesine göre

çeşitlitürleriolan bu kartları5 ana başlıkaltında

sınıflandırabiliriz.


